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SQUAREFOLDER SQF 104
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Einstellbarer
Anpressdruck

Automatischer
Start mittels
Lichtschranke

Saubere Ablage
der fertigen
Broschüren

Als Inline-Kombination mit Laserdruckern
vieler Hersteller

Mehrwert durch Rückenpressung

Beispiel: 12 Blätter einer 48-seitigen Broschüre sind zusammenge-
tragen, geheftet und gefalzt worden. Für einen perfekten Gesamt-
eindruck stört jetzt nur noch der V-förmige Rücken, der die Bro-
schüre in zwei Hälften „aufquellen“ läßt. Wer kennt das nicht?

Das ist das ideale Einsatzgebiet für den Squarefolder SQF 104 von
HEFTER Systemform: Er macht aus einem V-förmigen Rücken
einen eckigen – ähnlich einem gebundenen Exemplar.

Dieses Finishing hat große Vorteile, wenn es um ein professionelles
Erscheinungsbild geht. Zudem lassen sich die Broschüren z.B. beim
Verpacken auch wesentlich leichter stapeln oder bei einem
nachträglichen Beschnitt mit einem Stapel-/ Blockschneider erheb-
lich leichter positionieren und damit präziser bearbeiten.

Bereits ab einer Broschüre mit 5 Blättern (20 Seiten) lohnt sich der
Einsatz des SQF 104. Maximal kann eine Broschüren mit bis zu 96
Seiten mit dem Squarefolder veredelt werden.

Wichtige technische Daten SQF 104

Geschwindigkeit max. 1.800 Sets/h

Automatischer Start (Lichtschranke) ja

Kapazität pro Set, max. 24 Blatt a 80g/m² (96 Seiten)

Papierformat, min. 100 x 120 mm

Papierformat, max. 240 x 325 mm

Anpressdruck einstellbar ja

Abmessungen (H x L x B) 329 x 405 x 560 mm

Gewicht mit Anlage 30 kg

Netzanschluß 230 V / 50 Hz

(Technische Änderungen vorbehalten)

Falzmaschinen • Kuvertiermaschinen • Broschürenfertigung • Schneidemaschinen • Rill- und Perforiermaschinen

nachher

vorher

Vielfach kombinierbar

Mit dem Bookletmaker BM 60
(Heften + Falzen +
Rückenpressung)

Als Abschlussmodul
des kleinen
Systems DFS 100
(Sammeln + Heften
+ Falzen + Rücken-
pressung)


